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Program Bosch eXchange

) BOSCH

1. Startéry/generatory

« Startéry
« Generatory

2. Management motoru vstrikovani benzinu

« Meéfice hmotnosti vzduchu s vyhfivanym filmem
« Méfi¢e hmotnosti vzduchu s vyhfivanym dratem
» Méfice mnozstvi vzduchu
» Rozdélovace davek
« Ridici jednotky
 Jednotky centralniho vstfikovani (ZEE) horni dil
+ Jednotky centralniho vstfikovani (ZEE) dolni dil
« Zapalovaci soustavy

— Spinaci jednotky/fidici jednotky

— Rozdélovace

3. Systémy vstrikovani nafty

 Vstfikovace Common Rail

* Vysokotlaka ¢erpadla Common Rail
 Vstfikovace

« Meéfice hmotnosti vzduchu s vyhfivanym filmem
« Sdruzené vstfikovace

* Rotacni vstfikovaci ¢erpadla

« Rotacni vstfikovaci ¢erpadla VP29/30

« Rotacni vstfikovaci ¢erpadla VP44

4. Brzdy

e Tfmeny brzd
5. Ostatni

« Kompresory
* Denox

Stav 01.01.2005




) BOSCH

Smeérnice Bosch eXchange

Stav 01.2010

1. Zkraceny popis Bosch eXchange (BX)

Bosch prodava zakazniklm produkty BX a Uctuje za né ceny specifické pro produkty BX
a hodnotu zalohy. Zakaznici BX zajistuji odbyt produktd BX na svoji zodpovédnost pies
dal$i obchodni stupné na trhu. Demontované staré dily Ize na druhé strané v ramci zalo-
hového systému pro zakazniky BX zaslat spolecnosti Bosch k ohodnoceni starého dilu.
Tato smérnice BX reguluje aktualni stav, za jakych predpokladd Bosch akceptuje staré
dily, a popisuje fakturaci BX zaloh.

2. Pojmy/definice

2.1 Program BX a produkty BX

Bosch nabizi ve svém programu dilenské vymény originalnich dilil Bosch (program BX)
jako ¢asové hodnoté dilu odpovidajici alternativu k opravam s novymi dily. ,,Bosch eX-
change® je oznaceni pro vyménné dilenské produkty Bosch, které jsou dodavany v ramci
dilenské vymény Bosch a které obsahuji sortiment Bosch eXchange (sortiment BX). Ty
se oznacuji jako produkty BX.

2.2 Zakaznici BX

Zakaznici, kterym Bosch pfimo dodava produkty BX, jsou v dalSim nazyvani zakaznici
BX. Kazdému zakaznikovi BX je pfifazen bilan¢ni zakaznik BX.

2.3 Bilancni zakaznik BX

Zakaznici BX, kterym jsou ze strany Bosch uétovany hodnoty zaloh, jsou v dal$im na-
zyvani bilan¢ni zakaznici BX. Prodeje a zpétné dodavky vsech bilanc¢nich zakaznik( BX
prifazenym k zakaznikim BX jsou vzajemné prouctovany. Bilan¢ni zakaznik BX mize byt
soucasné také zakaznik BX. Bilan¢ni zakaznik BX je zodpovédny za jemu pfifazené za-
kazniky BX a plati jako vSeobecné zodpovédny kontaktni partner pro spole¢nost Bosch.

2.4 Staré dily

Staré dily zasilaji zakaznici BX pro vyhodnoceni spole¢nosti Bosch. Kontaktni adresa je
definovana ve smlouvé o BX dilech.

2.5 Staré dily BX

Staré dily BX jsou spole¢nosti Bosch pfi vyhodnoceni akceptované a vymény schopné
staré dily.

2.6 Sortiment BX

Bosch definuje sortiment BX. Tento je trvale rozsifovan a prepracovavan. Sortiment BX
zahrnuje vyrobky BX a pro pfislusné vyrobky BX pfifazené staré dily. Aktualni rozsah
sortimentu BX v roviné objednacich cisel je pravidelné komunikovan se zakazniky BX.

2.7 Pozadavky na technicky stav

Aby byla zajisténa komeréné smysluplna oprava, jsou ze strany spoleénosti Bosch sta-
noveny minimalni pozadavky na technicky stav starych dill. Tyto pozadavky jsou pravi-
delné ze strany Bosch komunikovany se zakazniky BX.




) BOSCH

Smeérnice Bosch eXchange

Stav 01.2010

3. Prodej vyrobki BX

3.1 Objednavky a dodaci podminky

Zakaznici BX objednavaiji u firmy Bosch vyrobky BX. Bosch je opravnén pod definovany-
mi Cisly vyrobk( BX dodavat prislusné zde vedené konstrukéni stavy.

Pro obchodni vztahy se zakazniky Bosch plati — pokud to v téchto smérnicich BX neni
upraveno jinak — vzdy platné dodaci podminky Bosch.

3.2 Hodnota zalohy

Kazdému vyrobku BX je pfifazena hodnota zalohy.
Hodnota zalohy vyrobku BX je vzdy udana v bodech zalohy nebo v méné prislusné zeme.

Zmény na trhu starych dild vyzaduji pravidelné pfizplisobovani hodnot zaloh. Vyse hod-
noty zalohy je G¢innym a nutnym nastrojem pro fizeni zpétného predavani starych dilG

a tedy k funkceschopnosti programu BX. Bosch je proto opravnén hodnotu zalohy kdyko-
liv zmeénit.

3.3 Uétovani zaloh

Hodnota zalohy pro zakoupené vyrobky BX je uctovana zakazniklim BX spole¢né s ce-
nou vyrobku BX v dohodnuté méné. Pfitom je pfislusna hodnota zalohy vyrobku BX
vedena oddélené.

4. Zasilani starych dili

Zasilani starych dila je vzdy realizovano zakazniky BX. Zakazky pro vyzvednuti musi byt
vzdy objednany v BX internetové aplikaci.

Fyzické zasilani se musi ze strany zakaznik( BX (velkoobchod(l) provadét vzdy s jed-
noznac¢nym dodacim listem, ktery musi obsahovat zakaznické Cislo Bosch. Kazdy balik
musi byt jednoznacéné pfifaditelny k dodacimu listu.

Zakaznik BX sam zodpovida za to, ze zaslané staré dily patfi do sortimentu BX defino-
vaného spole¢nosti Bosch. Bosch nepiebira zadné ruceni za omylem zaslané staré dily.

5. Vyhodnoceni starych dilt

5.1 Kritéria pro prevzeti zpét

Staré dily jsou prezkouseny a vyhodnoceny v kontrolnim misté Bosch.

Kritéria pro prevzeti starych dil spolecnosti Bosch jsou:

(1) Staré dily patii do definovaného sortimentu BX.

(2) Staré dily splnuji vzdy aktualni pozadavky na technicky stav tj. splnuji aktualni pod-
minky pro vraceni BX dilu.

(83) Zaslané staré dily musi odpovidat bilanénimi zakazniky BX odebranym vyrobkdm
BX v Urovni objednacich Cisel a také z hlediska zakoupeného mnozstvi v dohodnu-
tém intervalu vyhodnoceni (porovnani struktury).




) BOSCH

Smeérnice Bosch eXchange

Stav 01.2010

Pokud jsou splnéna kritéria podle Cisel (1) a (2) a (3), je stary dil schopny vymény a bude
spolecnosti Bosch akceptovan a prevzat jako stary dil BX.

Pokud jsou splnéna kritéria podle Cisel (1) a (2), avSak neni splnéno kritérium dle Cisla
(3), je stary dil potencialné schopny vymény, je oznacen vSak jako nadmérné dodany.

Pokud nejsou splnéna kritéria podle Cisel (1) nebo (2), neni stary dil schopny vymény.

5.2 Sledované obdobi

Sledované obdobi je s bilan¢nimi zakazniky BX dohodnuty interval v dohodé o starych
dilech. Sledované obdobi je denné aktualné se presouvajici casové okno. Toto obdobi je
definovano ve smlouvé o BX dilech.

Sledované obdobi je ¢asovy interval mezi dodavkou vyrobku BX zakaznikovi BX a oka-
mzikem pfijmu zbozi starého dilu ve vyhodnocovaci stanici Bosch.

5.3 Tolerance struktury

Pro kazdy vyrobek BX je pfidavné ke sledovanému obdobi udanému pro bilanéniho za-

kaznika BX pridavné akceptovano zakoupené mnozstvi vyrobkl BX kazdého objednaci-
ho Cisla s procentualni sazbou starych dili BX definovanou ve smlouvé o starych dilech
(tolerance struktury).

5.4 Uvolnéné mnozstvi

Pro minimalizaci skladovych zasob starych dilG u bilan¢nich zakaznikd BX bude Bosch
jednorazové akceptovat definované mnozstvi starych dilG BX, které bude mozné v ramci
BX programu vratit nad limit zakoupeného mnozstvi (uvolnéné mnozstvi). Tato hodnota
je platna pro kazdé objednaci Cislo. Uvolnéné mnozstvi je s bilanénimi zakazniky BX
dohodnuto v ramci smlouvy o starych dilech.

5.5 Staré dily neschopné vymény

Procedura vztahujici se ke starym diliim neschopnym vymény je regulovana s bilan¢nimi
zakazniky BX ve smlouvé o starych dilech.

Staré dily neschopné vymény budou na prani bilan¢nich zakaznik( BX

« po vyhodnoceni zaslany zpét na jejich naklady prostrednictvim spedice povérené
spole¢nosti Bosch

nebo

» akceptovany jako Srot a spole¢nosti Bosch zdarma sesSrotovany nebo jinak zlikvidovany.

5.6 Nadmérné dodané staré dily

Procedury tykajici se nadmérné dodanych starych dilli jsou s bilanénimi zakazniky BX
regulovany ve smlouvé o starych dilech.
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Smeérnice Bosch eXchange

Stav 01.2010

Nadmérné dodané staré dily jsou na prani bilanc¢nich zakaznikd BX

« po vyhodnoceni zaslany zpét na jejich naklady prostrednictvim spedice povérené
spole¢nosti Bosch

nebo

» budou separatné zauctovany na konto a budou soucasné akceptovany jako potencial-
ni staré dily BX a prechazeji do vlastnictvi spole¢nosti Bosch.

5.7 Prechod vlastnického prava

Staré dily, které byly pfi vyhodnoceni spole¢nosti Bosch akceptovany jako schopné
vymény nebo potencialné schopné vymény (nadmérné dodané), prechazeji pfi ukonéeni
procesu vyhodnoceni do vlastnictvi spole¢nosti Bosch (viz také body 5.5 a 5.6).

Staré dily neschopné vymény, které maji byt na pfani zakaznika spole¢nosti Bosch ak-
ceptovany jako Srot, prechazeji rovnéz s ukoncenim procesu vyhodnoceni do vlastnictvi
spole¢nosti Bosch.

5.8 Zjisténi hodnoty zalohy

Pro zjisténi hodnoty zalohy jsou vzajemné prouctovany prodeje vyrobkd BX s pfislusny-
mi zasilkami starych dil( od bilan¢nich zakaznik( BX v obdobi sledovani. Toto obdobi je
definovano ve smlouvé o starych dilech.

5.8.1 Staré dily BX schopné vymény

Hodnoty zaloh pro akceptované staré dily BX schopné vymény bude bilan¢ni zakaznik
fakturovat na Robert Bosch odbytova s r.o. Podklady pro tuto fakturaci budou automa-
ticky zaslany bilanénimu BX zakaznikovi vzdy po ukonceni kontroly v kontrolnim misté.
Pritom se za zaklad pro uréovani hodnoty zalohy v obdobi sledovani berou vzdy nejdéle
v systému umisténé a jesté vzajemné neprouctované prodeje (dily).

5.8.2 Nadmérné dodané staré dily

Zjistovani a ocenéni hodnoty zalohy pro nadmérné dodané staré dily se provadi nasle-
dujicim zplsobem:

Pokud je produkt BX ze sortimentu BX a je pfifazen nadmérné dodanému starému dilu

a byl zakoupen bilanénim zakaznikem BX v ramci sledovaného obdobi, tak bude na kon-
té zakaznika zaznamenany nadmérné dodany stary dil spole¢nosti Bosch akceptovan
jako stary BX a poté bude ocenén platnou hodnotou zalohy zakoupeného dilu BX.

Mimo obdobi sledovani dohodnuté s bilanénim zakaznikem BX nebudou vzajemné
prouctovany zasilky starych dil(i a prodeje vyrobk(i BX. Narok na jiné ocenéni nadmérné
dodanych starych dil( nebo zpétnych zasilek nevznika.

5.9 Vysledek vyhodnoceni starého dilu

Bilan¢ni zakaznici BX obdrzi pro své zasilky starych dilG pravidelné protokol vyhodnoce-
ni s udaji vysledk( vyhodnoceni spoleénosti Bosch.




) BOSCH

Divody neuznani BX dilu

.

. 11 = Modfe zbarvena hridel /
** YE O— zbarveni piehfivanim
X N LRB150

BOSCH Mo 0 986 035 404
Iche =P (402190070520

STARTERY / GENERATORY

Startéry a generatory
ID na etiketé |Vyznam
5 Silna koroze
6 Agregat je neuplny nebo rozebrany
7 Mechanické poskozeni
11 Modre zbarvena hridel/zbarveni zplisobené prehfivanim

VSTRIKOVANI BENZINU

Mérice hmotnosti vzduchu s vyhfivanym filmem
ID na etiketé |Vyznam

6 Agregat je neuplny nebo rozebrany

7 Mechanické poskozeni

Mérice hmotnosti vzduchu

ID na etiketé |Vyznam
7 Mechanické poskozeni
Méfice mnozstvi vzduchu

ID na etiketé |Vyznam

7 Mechanické poskozeni

Rozdélovace davek

ID na etiketé |Vyznam

5 Silna koroze
6 Agregat je neuplny nebo rozebrany
7 Mechanické poskozeni

Ridici jednotky

ID na etiketé |Vyznam
5 Silna koroze
7 Mechanické poskozeni

Stav 01.01.2005




) BOSCH

Divody neuznani BX dilu

Centralni jednotky vstrikovani

ID na etiketé

Vyznam

7

Mechanické poskozeni

6

Agregat je neuplny nebo rozebrany

Rozdélovace

ID na etiketé

Vyznam

7

Mechanické poskozeni

6

Agregat je neulplny nebo rozebrany

VSTRIKOVANI NAFTY

Vstrikovace

ID na etiketé |Vyznam
5 Silna koroze
6 Agregat je nelplny nebo rozebrany / neni nasazena ochranna krytka
7 Mechanické poskozeni

Vstrikovaci ¢erpadla

ID na etiketé |Vyznam
5 Silna koroze
6 Agregat je nelplny nebo rozebrany / dotaznik neni kompletné
vyplnén
7 Mechanické poskozeni / neni nasazena ochranna krytka
BRZDY

Trmeny brzd

ID na etiketé

Vyznam

97

Vyrobek nei identicky s udajem typového Cisla na obalu / bez obalu

VSEOBECNE

Vsechny produkty BX

ID na etiketé |Vyznam
95a98 Nespada do BX programu
96 Nadmérné dodani

Stav 01.01.2005




. ) BOSCH
BX podminky

Skupina vyrobku: Startéry

Kritéria prevzeti zpét
e 7a4dna vyznamna koroze
o (Pokyn: pokud je ziejmé, Ze agregat byl demontovan pred kratkou dobou,
neni koroze diivodem k odmitnuti
Agregat je kompletni a neni rozebrany
Zadné poskozeni
Hridel nema modré zbarveni
identifikovatelné

Cervené oramovani = neni mozné
oramovani = mozné

Organizacni data

Pracovni systém Material-¢./typova fada
GO6P-W5250, Kontrolni bod Startéry
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Mistr Planovac¢ Datum Vydani List
18.12.09 1 1z6

10



CR/ARIL, V1.4

BOSCH

BX podminky

Kritéria prevzeti zpét: Koroze

Povrchova koroze bez Ubytku
materidlu je OK.

Ziejmy Ubytek materialu > 3 cm?2.
Ale startér byl demontovan pred
kratkou dobou. Postorek bez koroze

Ziejmy ubytek materialu > 3 cm?2.

Organizacni data

Pracovni systém Material-¢./typova fada
GO6P-W5250, Kontrolni bod Startéry
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Mistr Planovac¢ Datum Vydani List
18.12.09 1 226

1



CR/ARI1,V1.4

BX podminky

Kritéria prevzeti zpét: Agregat je kompletni a neni rozebrany

Startér rozebran

Startér neuplny

Organizacni data

GOP-W5250,

Pracovni systém
Kontrolni bod

Material-¢./typova fada

Startéry

Pracovni postup €.

Popis
Kritéria prevzeti zpét

Mistr

Planovaé

Datum

10.09.2010

Vydani

List

3z6

12



CR/ARI1,V1.4

BX podminky

Kritéria prevzeti zpét: Zadné poskozeni

Organizacni data

GOP-W5250,

Pracovni systém
Kontrolni bod

Startér je deformovan (mista narazu

na télese)

Poskozeni plastového dilu

zasouvaciho relé je povoleno, pokud
neni poskozeno téleso relé a zvlasté

jeho lem

Material-¢./typova fada

Startéry

Pracovni postup €.

Popis
Kritéria prevzeti zpét

Mistr

Planovaé

Datum

10.09.10

Vydani

List

426

13



CR/ARI1,V1.4

BX podminky

Organizacni data

GOP-W5250,

Pracovni systém
Kontrolni bod

Téleso rozlomeno

Material-¢./typova fada

Startéry

Pracovni postup €.

Popis
Kritéria prevzeti zpét

Mistr

Planovaé

Datum

10.09.10

Vydani

List

526

14



CR/ARI1,V1.4

: () BOSCH
BX podminky

Kritéria prevzeti zpét: Hridel neni modra

Modra hfidel

Kritéria prevzeti zpét: identifikovatelné
OE etiketa na vyrobku

Poradi identifikace
- Cislo vyrobce na dilu nebo
- Bosch-vyménné €islo (za¢inajici 0986..) na dilu  nebo

- Bosch-vymeénné Cislo (zacinajici 0986..) na boxu

Organizacni data

Pracovni systém Material-¢./typova fada
GO6P-W5250, Kontrolni bod Startéry
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Mistr Planovac¢ Datum Vydani List
10.09.10 2 626

15



. ) BOSCH
BX podminky

Skupina vyrobktli: Generatory

Kritéria prevzeti zpét
e 7a4dna vyznamna koroze
o (Pokyn: pokud je ziejmé, ze agregat byl demontovan pied kratkou dobou,
neni koroze diivodem k odmitnuti
o Agregat je kompletni a neni rozebrany
e Zadné poskozeni
o identifikovatelné

Cervené ordamovani = neni mozné
oramovani - mozné

Organizacni data

Pracovni systém Material-¢./typova fada
GO6P-W5250, Kontrolni bod Generatory
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Mistr Planovac¢ Datum Vydani List
18.12.09 1 1z7

16



CR/ARI1,V1.4

BX podminky

Kritéria prevzeti zpét: Koroze

Povrchova koroze bez ubytku
materialu je v poradku

Ziejmy Ubytek materialu > 3 cm?2.

Ale agregat byl teprve pred
kratkou dobou demontovan

(pfipojky a femenice jsou Cisté)

Ziejmy Ubytek materialu > 3 cm?2.

Organizacni data

Pracovni systém Material-¢./typova fada
GO6P-W5250, Kontrolni bod Generatory
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Mistr Planovac¢ Datum Vydani List
18.12.09 1 2z7

17



CR/ARI1,V1.4

BX podminky

Kritéria prevzeti zpét: Agregat je uplny a neni rozebrany (vyjimka
femenice a ventilator)

o | |{
A

Organizacni data

Generator je rozebran

Chybi plastova krytka

Pracovni systém Material-¢./typova fada
GO6P-W5250, Kontrolni bod Generatory
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Mistr Planovac¢ Datum Vydani List
18.12.09 1 3z7

18



CR/ARI1,V1.4

BX podminky

Kritéria prevzeti zpét: Zadné poskozeni

Téleso (upevriovaci rameno)
rozlomeno

Poskozeni plastové krytky > OK

Organizacni data

Pracovni systém Material-¢./typova fada
GO6P-W5250, Kontrolni bod Generatory
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Mistr Planovac¢ Datum Vydani List
18.12.09 1 4z7

19



BX podminky

CR/ARI1,V1.4

Chybi 1 zebro > dobry dil

Chybi 2 Zzebra nebo vice Zzeber - Srot

Organizacni data

Pracovni systém Material-¢./typova fada
GO6P-W5250, Kontrolni bod Generatory
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Mistr Planovac¢ Datum Vydani List
18.12.09 1 527




CR/ARI1,V1.4

BX podminky

PFipojka vylomena do 2 mm - OK

Organizacni data

Otvor vybrousen

- Srot

Pracovni systém Material-¢./typova fada
GO6P-W5250, Kontrolni bod Generatory
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Mistr Planovac¢ Datum Vydani List
18.12.09 1 6z7

21



CR/ARI1,V1.4

BX podminky

U kapalinou chlazenych generator(: Zadné poskozeni tésnicich ploch

Kritéria prevzeti zpét: identifikovatelné

OE etiketa na vyrobku

Poradi identifikace
- Cislo vyrobce na dilu nebo
- Bosch-vymeénné Cislo (zaCinajici 0986..) na dilu  nebo

- Bosch-vyménné Cislo (zac¢inajici 0986..) na boxu

Organizacni data

Pracovni systém Material-¢./typova fada
GO6P-W5250, Kontrolni bod Generatory
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Mistr Planovac¢ Datum Vydani List
18.12.09 1 727

22



BX podminky

) BOSCH

wve v

Mérice hmotnosti vzduch s vyhfivanym filmem (HFM5)

Kritéria prevzeti zpét

1) Zadné poskozeni télesa, gidla, pfipojovaciho konektoru a mfizky (sitky)

2) Zadné poskozeni $roubd &idla, gidlo neni demontovano &i chybi.

3) Vraceny dil obsahuje originalni ¢idlo Bosch

Organizacni data

Pracovni systém

Material-¢./typova fada

Kontrolni bod HFM5
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Referent Zodpovédny za produkt Datum Vydani List
01.03.2010 1 1z1
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. ) BOSCH
BX podminky

MéFi¢ hmotnosti vzduchu s vyhfivanym dratem (HLM)

Kritéria prevzeti zpét

1) Zadna vétsi koroze, Gplny
2) Teplotni ¢idlo neni poSkozeno (B)
3) Téleso neni poSkozeno

e Téleso valce, konektor a kryt elektroniky (s vyjimkou vicka A) nejsou poskozeny (dat
pozor na poskozeni krytek)

4) Potenciometr neni poSkozen
5) Identifikovatelny

Organizacni data

Pracovni systém Material-¢./typova fada
Kontrolni bod HLM
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Referent Zodpovédny za produkt Datum Vydani List
01.03.2010 1 1z1
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. ) BOSCH
BX podminky

MérFi¢ mnozstvi vzduchu (LMM)

Kritéria prevzeti zpét

1) Kompletné seSroubovany, Uplny

2) Zadné mechanické poskozeni potenciometru (A) nebo teplotniho ¢idla (B)
3) Identifikovatelny

4) Zadna vétsi koroze

Organizacni data

Pracovni systém Material-¢./typova fada
Kontrolni bod LMM
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Referent Zodpovédny za produkt Datum Vydani List
01.03.2010 1 1z1
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. ) BOSCH
BX podminky

Rozdélovac davek

Kritéria prevzeti zpét

1) Kompletné seSroubovany a uplny
2) Zadné poskozeni t&snicich ploch nebo zavitd (A)
3) Zadna vétsi koroze (B)

4) ldentifikovatelny

Organizacni data

Pracovni systém Material-¢./typova fada
Kontrolni bod Rozdélova¢ davek
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Referent Zodpovédny za produkt Datum Vydani List
01.03.2010 1 1z1




. ) BOSCH
BX podminky

Ridici jednotka

Kritéria prevzeti zpét

1) Kryt nebo konektorova lista nejsou posSkozeny nebo roztaveny (B)
2) Zadna vypalena mista na krytu, konektoru nebo u kolikii konektoru
3) Kryt nebyl otevien

4) Olemovani nebo Sroubeni neposkozené (C)

5) Zadné poskozeni vodou

6) Zadna vétsi koroze

7) Identifikovatelny (A)

Cervené oramovani = neni mozné

Zelené oramovani = mozné

Organizacni data

Pracovni systém Material-¢./typova fada
Kontrolni bod Ridici jednotka
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Referent Zodpovédny za produkt Datum Vydani List
01.03.2010 1 1z4
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CR/ARI1,V1.4

BX podminky

1) Kryt nebo konektorova lista nejsou poskozeny nebo roztaveny (B)

PosSkozeni vybouleni

Poskozeni vylomenim

Organizacni data

Pracovni systém Material-¢./typova fada
Kontrolni bod Ridici jednotka
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Referent Zodpovédny za produkt Datum Vydani List
01.03.2010 1 2z4
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BX podminky

CR/ARI1,V1.4

Konektorova lista roztavena nebo poSkozena

Ulomené nebo ohnuté piny

Organizacni data

Pracovni systém Material-¢./typova fada
Kontrolni bod Ridici jednotka
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Referent Zodpovédny za produkt Datum Vydani List
01.03.2010 1 3z4




CR/ARI1,V1.4

BX podminky

3) Kryt nebyl otevien

Chybi Srouby nebo jsou uvolnéné

Organizacni data

Pracovni systém

Material-¢./typova fada

Kontrolni bod Ridici jednotka
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Referent Zodpovédny za produkt Datum Vydani List
01.03.2010 1 4z4
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BX podminky

) BOSCH

Jednotka centralniho vstfikovani (ZEE) horni dil

Kritéria prevzeti zpét

1) Zadné poskozeni tésnicich ploch nebo zavitd, poskozeni dild krytu

2) Dodani s regulatorem tlaku (A) a je kompletni, uplna
3) Zadna vétsi koroze
4) ldentifikovatelna

Organizacni data

Pracovni systém
Kontrolni bod

Material-¢./typova fada

ZEE

Pracovni postup €.

Popis
Kritéria prevzeti zpét

Referent

Zodpovédny za produkt

Datum

01.03.2010

Vydani

List

1z2
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BX podminky

) BOSCH

Jednotka centralniho vstiikovani (ZEE) dolni dil

Kritéria prevzeti zpét

1) Zadné poskozeni tésnicich ploch nebo zavitl
2) Funkceschopna Skrtici klapka, packa prestaveni (A) neni poSkozena

3) Kompletni s potenciometrem Skrtici klapky (B), uplna
4) Identifikovatelna

5) Zadna vétsi koroze

Organizacni data

Pracovni systém
Kontrolni bod

Material-¢./typova fada

ZEE

Pracovni postup €.

Popis
Kritéria prevzeti zpét

Referent

Zodpovédny za produkt

Datum

01.03.2010

Vydani

List

222
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. ) BOSCH
BX podminky

Rozdélovac

Kritéria prevzeti zpét

1) Kompletné smontovany

2) Kompletné, neposkozena podtlakova doéza (B),
neposkozena upevnovaci deska,
neposkozeny modul zapalovani (C),
neposkozena hfidel rozdélovace (D).

3) Dil je uplny

e Konektor nechybi
4) Dily nevykazuji vétsi korozi
5) Identifikovatelny

Organizacni data

Pracovni systém Material-¢./typova fada
Kontrolni bod Rozdélovac
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Referent Zodpovédny za produkt Datum Vydani List
01.03.2010 1 1z1




BX podminky

) BOSCH

Skupina vyrobku: Vstrikovace Common Rail (CRI)

Hrdlo tlakové
trubky

Upinaci matice
Upinaci matice

Tryska

Tryska

Cervené oramovani
oramovani

Bez silné koroze

Agregat je kompletni a neni rozebrany
Zadné poskozeni

zadné silné zakarbonovani
Identifikovatelné

- neni mozné
- mozné

Konektor

Elektromagneticky
ventil

ky

Upinaci matice
Elektromagnetic

Organizacni data

Pracovni systém
Kontrolni bod

Material-¢./typova fada

CRI

Pracovni postup €.

Popis
Kritéria prevzeti zpét

Referent

Zodpovédny za produkt

Datum

10.09.2010

Vydani

List
1z10
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CR/ARI1,V1.4

BX podminky

Kritéria prevzeti zpét: Koroze

Silna koroze
Téleso je celé potazeno rzi
Koroze trysky nebo matice trysky

- neni mozné
- mozné

Organizacni data

Pracovni systém
Kontrolni bod

Material-¢./typova fada

CRI

Pracovni postup €.

Popis
Kritéria prevzeti zpét

Referent

Zodpovédny za produkt

Datum

10.09.2010

Vydani

List

2z10
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CR/ARI1,V1.4

BX podminky

Kartacované CRI nejsou - mozné

Organizacni data

Pracovni systém Material-¢./typova fada
Kontrolni bod CRI
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Referent Zodpovédny za produkt Datum Vydani List
10.09.2010 1 3z10
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BX podminky

) BOSCH

Organizacni data

Pracovni systém
Kontrolni bod

Material-¢./typova fada

CRI

Pracovni postup €.

Popis
Kritéria prevzeti zpét

Referent

Zodpovédny za produkt

Datum

10.09.2010

Vydani

List

4210
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CR/ARI1,V1.4

BX podminky

Kritéria prevzeti zpét: Agregat je kompletni a neni rozebrany

Agregat rozebran - neni mozné

Chybi tryska - neni mozné

Chybi hrdlo tlakové trubicky
- neni mozné

Chybi jednotka elektromagnetu
- neni mozné

Organizacni data

Pracovni systém Material-¢./typova fada
Kontrolni bod CRI
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Referent Zodpovédny za produkt Datum Vydani List
10.09.2010 1 5z10
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CR/ARI1,V1.4

BX podminky

Kritéria prevzeti zpét: Zadné poskozeni

Organizacni data

Poskozeni konektoru - neni mozné

Pracovni systém
Kontrolni bod

Material-¢./typova fada

CRI

Pracovni postup €.

Popis
Kritéria prevzeti zpét

Referent

Zodpovédny za produkt

Datum

10.09.2010

Vydani

List

6210
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CR/ARI1,V1.4

BX podminky

Chybi vystupky - mozné

Poskozeni zavitu= neni mozné

Poskozeni strojnim opracovanim / gravirovani / lisovani / udery kladiva - neni mozné

Poskozeni vyrazenymi znac¢kami / barevnym oznacenim - mozné
(Poskrabani smi mit jen takovou hloubku, aby je bylo mozné opravit pouze kartacem)

Organizacni data

Pracovni systém Material-¢./typova fada
Kontrolni bod CRI
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Referent Zodpovédny za produkt Datum Vydani List
10.09.2010 1 7210
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CR/ARI1,V1.4

BX podminky

Poskozeni télesa hlubokymi Skrabanci
(Poskrabani smi mit jen takovou hloubku, aby je bylo mozné opravit pouze kartacem)

Organizacni data

- neni mozné

Pracovni systém Material-¢./typova fada
Kontrolni bod CRI
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Referent Zodpovédny za produkt Datum Vydani List
10.09.2010 1 8z10
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BX podminky

) BOSCH

Organizacni data

Pracovni systém

Material-¢./typova fada

Kontrolni bod CRI
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Referent Zodpovédny za produkt Datum Vydani List
10.09.2010 1 9210
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CR/ARI1,V1.4

BX podminky

Kritéria prevzeti zpét: Zakarbonovani

Zakarbonovani - mozné
(Vyjimka: c¢islo nelze na dilu precist)

Kritéria prevzeti zpét: identifikovatelna

Poradi identifikace
- OE-cislo (zaCinajici 0445110.., 0445115..) na dilu nebo
- Bosch-vyménné Cislo (za¢inajici 0986..) na dilu nebo

- Bosch-vymeénné Cislo (zac€inajici 0986..) na boxu

Organizacni data

Pracovni systém Material-¢./typova fada
Kontrolni bod CRI
Pracovni postup ¢. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Referent Zodpovédny za produkt Datum Vydani List
10.09.2010 1 10z10
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. ) BOSCH
BX podminky

Skupina vyrobktl: Vysokotlaké ¢erpadlo Common Rail (CP)

Priruba Hlava valce

Ventil pro regulaci

tlaku

Hridel s
excentrem

Téleso Cerpadla

Té&snéni hridele Sroub s valcovou
hlavou

Kritéria prevzeti zpét
e Bez silné koroze
o Agregat je kompletni a neni rozebrany
e 7adné poskozeni
¢ identifikovatelné

Cervené oramovani = neni mozné
oramovani = mozné

Organizacni data

Pracovni systém Material-¢./typova fada
Kontrolni bod CP
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Referent Zodpovédny za produkt Datum Vydani List
13.09.2010 1 1z3




CR/ARI1,V1.4

: () BOSCH
BX podminky

Kritéria prevzeti zpét: Koroze

Silna koroze

Koroze pfiruby na hnaci strané - neni
mozné

Koroze na télese Cerpadla - mozné

Kritéria prevzeti zpét: Agregat je kompletni a neni rozebrany

ﬁO

Agregat rozebran - neni mozné

Organizacni data

Pracovni systém Material-¢./typova fada
Kontrolni bod CP
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Referent Zodpovédny za produkt Datum Vydani List
13.09.2010 1 2z3
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CR/ARI1,V1.4

BX podminky

Kritéria prevzeti zpét: Zadné poskozeni

Poskozeni télesa Poskozeni pfiruby na hnaci strané
- neni mozné - neni mozné

Kritéria prevzeti zpét: identifikovatelné

Pofadi identifikace
- OE-cislo (zaCinajici 0445010..) na dilu nebo
- Bosch-vyménné ¢islo (zaCinajici 0986..) na dilu nebo

- Bosch-vyménné €islo (zaCinajici 0986..) na boxu

Organizacni data

Pracovni systém Material-¢./typova fada
Kontrolni bod CP
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Referent Zodpovédny za produkt Datum Vydani List
13.09.2010 1 3z3
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BX podminky

) BOSCH

Skupina vyrobkul: Sdruzené vstiikovace pro osobni vozidla (UIP)

Kritéria prevzeti zpét

Zadna vyznamna koroze

Agregat je kompletni a neni rozebrany
Zadné poskozeni

Identifikovatelné

Cervené oramovani
Zelené oramovani

- neni mozné
- mozné

Organizacni data

Pracovni systém

Kontrolni bod

Material-¢./typova fada

uip

Pracovni postup €.

Popis
Kritéria prevzeti zpét

Referent

Zodpovédny za produkt

Datum

01.09.2010

Vydani

List

1z7
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BX podminky

& BOSCH

Kritéria prevzeti zpét: Koroze

Koroze (zbarveni) v disledku $patného paliva < neni mozné

Velka koroze - neni mozné

Organizacni data

Pracovni systém
Kontrolni bod

Material-¢./typova fada

uip

Pracovni postup €.

Popis
Kritéria prevzeti zpét

Referent

Zodpovédny za produkt

Datum

01.09.2010

Vydani

List

227
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CR/ARI1,V1.4

BX podminky

Koroze je akceptovatelna u:
- Talif pruziny (1)
- Pruzina (2)
- Tryska (3)
- Pfiruba a pod ni lezici uzaviraci vicko (4)

Organizacni data

Pracovni systém Material-¢./typova fada
Kontrolni bod uIP
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Referent Zodpovédny za produkt Datum Vydani List
01.09.2010 1 3z7
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: () BOSCH
BX podminky

Kritéria prevzeti zpét: Agregat je kompletni a neni rozebrany

Agregat rozebran — uvolnéné Srouby - neni mozné

Agregat rozebran — uvolnéna pruzina - neni mozné

Organizacni data

Pracovni systém Material-¢./typova fada
Kontrolni bod uIP
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Referent Zodpovédny za produkt Datum Vydani List
01.09.2010 1 4z7




CR/ARI1,V1.4

BX podminky

¥
J

\\ 5@\1’4 '

L

S
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s

Organizacni data

Agregat nekompletni = neni mozné

Pracovni systém Material-¢./typova fada
Kontrolni bod uIP
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Referent Zodpovédny za produkt Datum Vydani List
01.09.2010 1 527
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: () BOSCH
BX podminky

Kritéria prevzeti zpét: Zadné poskozeni

Poskozeni télesa a prevle¢né
matice - neni mozné

Poskozeni kolem stfedového otvoru talifové
pruziny, tedy poskozeni pistu ¢erpadla
v disledku rozlomeni kulového ¢epu

- neni mozné

Organizacni data

Pracovni systém Material-¢./typova fada
Kontrolni bod uIP
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Referent Zodpovédny za produkt Datum Vydani List
01.09.2010 1 6z7
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. ) BOSCH
BX podminky

Poskozeni elektrické pfipojky = neni mozné

Poskozeni pfiruby a pod ni leziciho
uzaviraciho vicka je povoleno > mozné

Kritéria prevzeti zpét: identifikovatelné

Pofadi identifikace
- OE-¢islo (zaCinajici 0414..) na dilu nebo
- Bosch-vyménné ¢islo (zaCinajici 0986..) na dilu nebo

- Bosch-vyménné €islo (zacinajici 0986..) na boxu

Organizacni data

Pracovni systém Material-¢./typova fada
Kontrolni bod uIP
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Referent Zodpovédny za produkt Datum Vydani List
01.09.2010 1 727
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, & BOSCH
BX podminky

Skupina vyrobkt: Unit Pump (UP)

Kritéria prevzeti zpét

Bez silné koroze

@gregét je kompletni a neni rozebrany
Zadné poskozeni

identifikovatelné

Cervené oramovani = neni mozné
oramovani = mozné

Organizacni data

Pracovni systém Material-¢./typova fada
Kontrolni bod UP
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Referent Zodpovédny za produkt Datum Vydani List
01.09.2010 1 1z5




CR/ARI1,V1.4

BX podminky

Kritéria prevzeti zpét: zadna koroze

Lehka povrchova koroze bez ubytku materialu je mozna

Organizacni data

Pracovni systém
Kontrolni bod

Material-¢./typova fada

upP

Pracovni postup €.

Popis
Kritéria prevzeti zpét

Referent

Zodpovédny za produkt

Datum

01.09.2010

Vydani

List

2z5
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CR/ARI1,V1.4

BX podminky

Kritéria prevzeti zpét: Agregat je kompletni a neni rozebrany

UP nelplny = neni mozné

Organizacni data

Material-¢./typova fada

Pracovni systém

Kontrolni bod up
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Referent Zodpovédny za produkt Datum Vydani List
01.09.2010 1 325
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CR/ARI1,V1.4

BX podminky

Kritéria prevzeti zpét: Zadné poskozeni

Poskozeni télesa - neni mozné

Organizacni data

Pracovni systém Material-¢./typova fada
Kontrolni bod UP
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Referent Zodpovédny za produkt Datum Vydani List
01.09.2010 1 4z5
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BX podminky

CR/ARI1,V1.4

Kritéria prevzeti zpét: identifikovatelné

Poradi identifikace
- OE-Cislo (zaCinajici 0414799..) na dilu nebo
- Bosch-vyménné ¢islo (zaCinajici 0986..) na dilu nebo

- Bosch-vyménné ¢islo (zacinajici 0986..) na boxu

"

T

S

Organizacni data

Pracovni systém Material-¢./typova fada
Kontrolni bod UP
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Referent Zodpovédny za produkt Datum Vydani List
01.09.2010 1 525




BX podminky

) BOSCH

Skupina vyrobktl: Rotacni vstrikovaci ¢erpadla (VE, VP)

Kritéria prevzeti zpét

Koroze / lakovani / oxidace

Agregat je kompletni a neni rozebran
Zadné poskozeni télesa nebo zavitu
zadné poskozeni kabelu

zadné poskozeni elektrické pfipojky
Identifikovatelné

Cervené oramovani
oramovani

- neni mozné
- mozné

Organizacni data

Pracovni systém
Kontrolni bod

Material-¢./typova fada

VE/VP

Pracovni postup €.

Popis
Kritéria prevzeti zpét

Referent

Zodpovédny za produkt

Datum

10.09.2010

Vydani

List

1z8
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CR/ARI1,V1.4

BX podminky

Kritéria prevzeti zpét: Koroze / lakovani / oxidace

Organizacni data

Koroze=> mozné

Oxidace - mozné

Lakovani - mozné

Pracovni systém Material-¢./typova fada
Kontrolni bod VE/VP
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Referent Zodpovédny za produkt Datum Vydani List
10.09.2010 1 228
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CR/ARI1,V1.4

BX podminky

Kritéria prevzeti zpét: Agregat je kompletni a neni rozebranan

Vraceni s a bez prepoustéciho ventilu - mozné
(Pokyn: Nasadit uzaviraci zatky / Back in Box)

Organizacni data

Pracovni systém Material-¢./typova fada
Kontrolni bod VE/VP
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Referent Zodpovédny za produkt Datum Vydani List
10.09.2010 1 3z8
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CR/ARI1,V1.4

BX podminky

Kritéria prevzeti zpét:

Vraceni bez pfipojky trubky

- neni mozné

zadné poskozeni télesa nebo zavitu

Vraceni bez DMV11

- neni mozné

Organizacni data

Pracovni systém
Kontrolni bod

Material-¢./typova fada

VE/VP

Pracovni postup €.

Popis
Kritéria prevzeti zpét

Referent

Zodpovédny za produkt

Datum

10.09.2010

Vydani

List

428
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CR/ARI1,V1.4

BX podminky

(= BOSCH

Poskozeni télesa

Poskozeni zavitu

- neni mozné

- neni mozné

Organizacni data

Pracovni systém Material-¢./typova fada
Kontrolni bod VE/VP
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Referent Zodpovédny za produkt Datum Vydani List
10.09.2010 1 528
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CR/ARI1,V1.4

BX podminky

Kritéria prevzeti zpét: zadné poskozeni kabelu

Poskozeni na kabelu jako napf.
utrzeny, roztrzeny nebo
nepovolené opraveny = neni
mozné

Kabel zamacknut - neni mozné

Kabel upraven - mozné

Organizacni data

Pracovni systém Material-¢./typova fada
Kontrolni bod VE/VP
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Referent Zodpovédny za produkt Datum Vydani List
10.09.2010 1 6z8
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, & BOSCH
BX podminky

Kritéria prevzeti zpét: zadné poskozeni elektrické pripojky

Konektor rozlomen = neni mozné

Piny poskozeny - neni mozné Konektor lehce poskozen max 2 mm - mozné

Organizacni data

Pracovni systém Material-¢./typova fada
Kontrolni bod VE/VP
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Referent Zodpovédny za produkt Datum Vydani List
10.09.2010 1 728
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CR/ARI1,V1.4

BX podminky

Chybéjici pfipojky = neni mozné Poskozené piipojky > neni mozné

Kritéria pfevzeti zpét: identifikovatelna

Poradi identifikace
- OE-¢islo (zaCinajici 0470..) na dilu nebo
- Bosch-vyménné Eislo (zaginajici 0986..) na dilu nebo

- Bosch-vyménné ¢islo (zacinajici 0986..) na boxu

Organizacni data

Pracovni systém Material-¢./typova fada
Kontrolni bod VE/VP
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Referent Zodpovédny za produkt Datum Vydani List
10.09.2010 1 8z8
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CR/ARI1,V1.4

BX podminky

Skupina vyrobku: Sada dilat PSG5

Kritéria prevzeti zpét

Bez silné koroze

gédné poskozeni

Zadné poskozeni elektrickych ptipojek
Identifikovatelné

Cervené oramovani = neni mozné
Zelené oramovani - mozné

Organizacni data

Pracovni systém Material-¢./typova fada
Kontrolni bod PSG5
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Referent Zodpovédny za produkt Datum Vydani List
13.09.2010 1 1z4
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CR/ARI1,V1.4

BX podminky

Kritéria prevzeti zpét: Koroze

Lehka koroze hlinikového povrchu = mozna

Kritéria prevzeti zpét: Zadné poskozeni

Horni dil neni pevné zaaretovan Ulomen drzak pro zaaretovani
- neni mozné - neni mozné
Pracovni systém Material-¢./typova fada
Kontrolni bod PSG5
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Referent Zodpovédny za produkt Datum Vydani List
13.09.2010 1 2z4
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CR/ARI1,V1.4

: () BOSCH
BX podminky

Kritéria prevzeti zpét: Zadné poskozeni elektrickych pfipojek

Zietelné poskozeni konektoru - neni mozné

Piny ohnuty Ulomeny kulaty plastovy dil
- neni mozné - neni mozné

Organizacni data

Pracovni systém Material-¢./typova fada
Kontrolni bod PSG5
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Referent Zodpovédny za produkt Datum Vydani List
13.09.2010 1 3z4
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CR/ARI1,V1.4

BX podminky

Zietelné poskozeni izolace kabelu - neni mozné

Kritéria prevzeti zpét: identifikovatelné

Poradi identifikace
- OE-Cislo (zacinajici 0445010..) na dilu
- Bosch-vyménné ¢islo (zaCinajici 0986..) na dilu

- Bosch-vyménné Cislo (zacinajici 0986..) na boxu

nebo

nebo

Organizacni data

Pracovni systém
Kontrolni bod

Material-¢./typova fada

PSG5

Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Referent Zodpovédny za produkt Datum Vydani List
13.09.2010 1 4z4
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: (= BOSCH
BX podminky

Skupina vyrobktli: Kompresory

Kritéria prevzeti zpét

Zadné poskozeni télesa a upeviiovacich bod(i

Remenice, spojka a pfitlaény kotou¢ musi byt iplné a nesméji byt poskozené
Zadna vyznamna koroze

Vsechny pfipojky musi byt uzaviené

Hlavni hfidel musi byt oto¢na rukou

Stary dil musi byt identifikovatelny

RB doporucuje zpétné predani starého dilu v originalni kartonu, aby byl stary dil chranén
béhem transportu

Cervené ordamovani = neni mozné
Zelené oramovani - mozné

Organizacni data

Pracovni systém Material-¢./typova fada
GoP-W5250, Kontrolni bod Kompresory
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Mistr Planovac¢ Datum Vydani List
10.09.2010 2 1z6
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CR/ARI1,V1.4

BX podminky

Kritéria prevzeti zpét: Zadné poskozeni télesa a upeviiovacich bodt

Upevnovaci body poskozeny

Téleso poskozeno

il

Organizacni data

Pracovni systém Material-¢./typova fada
GoP-W5250, Kontrolni bod Kompresory
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Mistr Planovac¢ Datum Vydani List
10.09.2010 2 226
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CR/ARI1,V1.4

BX podminky

Kritéria prevzeti zpét: Remenice, spojka a pritlaény kotoué musi byt

uplné a nesméji byt poskozené

Remenice poskozena

Remenice chybi

Organizacni data

Pracovni systém

Material-¢./typova fada

GoP-W5250, Kontrolni bod Kompresory
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Mistr Planovac¢ Datum Vydani List
02.08.2010 1 3z6
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CR/ARI1,V1.4

BX podminky

Pritlacny kotou¢ chybi

Kritéria prevzeti zpét: Hlavni hifidel musi byt oto¢na

Hlavni hfideli musi byt mozné rukou otocit o 360°.

Organizacni data

Pracovni systém Material-¢./typova fada
GoP-W5250, Kontrolni bod Kompresory
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Mistr Planovac¢ Datum Vydani List
02.08.2010 1 426
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CR/ARI1,V1.4

BX podminky

Kritéria prevzeti zpét: VSechny pripojky musi byt uzaviené, aby se
zamezilo korozi uvnitr télesa

Pripojka oteviena

Ptipojka oteviena

VSechny pfipojky musi byt uzaviené

Organizacni data

Pracovni systém

Material-¢./typova fada

GoP-W5250, Kontrolni bod Kompresory
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Mistr Planovac¢ Datum Vydani List
02.08.2010 1 526
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CR/ARI1,V1.4

BX podminky

Kritéria pfevzeti zpét: Stary dil musi byt identifikovatelny

OE etiketa na vyrobku

Chybi OE-etiketa

Organizacni data

Pracovni systém Material-¢./typova fada
GoP-W5250, Kontrolni bod Kompresory
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Mistr Planovac¢ Datum Vydani List
10.09.2010 2 626
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CR/ARI1,V1.4

BX podminky

Skupina vyrobkli: DENOX1

Kryt

Objednaci
Cislo

Jednotka pro
vvrovnani tlaku

Elektricka
pfipojka

Kritéria prevzeti

zpét

e Modul neni otevien

Modul je Uplny
Poskozeni
DAE neni otev

Na dilu je pros
Koroze

Cervené oramovani
Zelené oramovani

fen / membrana neni poskozena

Poskozeni elektrické pripojky
Modul prelakovan

tfredek na ochranu podvozku

Identifikovatelna

- neni mozné
- mozné

Viko filtru

Zavit (4x)

Vypoustéci Sroub

Konektor AdBlue

~| Montazni

deska

Sroub (10x)

Organizacni data

Pracovni systém

Material-¢./typova fada

Kontrolni bod DENOX1
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Referent Zodpovédny za produkt Datum Vydani List
14.09.2010 1 1z5
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CR/ARI1,V1.4

BOSCH

BX podminky

Kritéria pfevzeti zpét: Modul neni otevien

Uplny dil se véemi 10 $rouby Modul byl otevien / Srouby jsou uvolnéné /
- mozné Srouby chybi - neni mozné

Kritéria prevzeti zpét: Agregat je kompletni a neni rozebrany

Chybéjici pripojky Pfipojky nelpiné

> mozné - mozné
Chybi Srouby Chybi vypoustéci Sroub
mozné - mozné

Pracovni systém Material-¢./typova fada

Kontrolni bod DENOX1
Pracovni postup €. Popis

Kritéria prevzeti zpét
Referent Zodpovédny za produkt Datum Vydani List

14.09.2010 1 225
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CR/ARI1,V1.4

BX podminky

Kritéria prevzeti zpét: Poskozeni
Kritéria prevzeti zpét: mechanické poskozeni

Prekontrolovat:
e Kapalina v télese
e Poskozeni zavitu
e Poskozeni vika
e Poskozeni vicka filtru

- neni mozné
- neni mozné
- neni mozné
- mozné

Poskozeni zavitu - neni mozné

Poskozeni vicka filtru > mozné

Organizacni data

Pracovni systém Material-¢./typova fada
Kontrolni bod DENOX1
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Referent Zodpovédny za produkt Datum Vydani List
14.09.2010 1 3z5
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CR/ARI1,V1.4

BX podminky

Kritéria pfevzeti zpét: DAE neni otevien / membrana neni poskozena

Kritéria prevzeti zpét: PoSkozeni elektrické pripojky

Chybi kryt / poskozené plastové téleso / ohnuté piny / znecisténi AdBlue - mozné

Organizacni data

Pracovni systém

Material-¢./typova fada

Kontrolni bod DENOX1
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Referent Zodpovédny za produkt Datum Vydani List
14.09.2010 1 425

80



CR/ARI1,V1.4

BX podminky

Kritéria prevzeti zpét: Modul prelakovan

Kritéria prevzeti zpét: identifikovatelné

Poradi identifikace
- OE-¢islo (zac¢inajici 0444010..) na dilu nebo
- Bosch-vyménné Eislo (zaginajici 0986..) na dilu nebo

- Bosch-vyménné €islo (zacinajici 0986..) na boxu

Organizacni data

Pracovni systém Material-¢./typova fada
Kontrolni bod DENOX1
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Referent Zodpovédny za produkt Datum Vydani List
14.09.2010 1 525
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BX podminky

CR/ARI1,V1.4

Skupina vyrobki: DENOX1

Viko télesa Konektor

Kryt

Téleso

Jednotka vyrovnani
tlaku (DAE)

| roub

Vypoustéci
Sroub

Objednaci ¢.

Kritéria prevzeti zpét
e Modul neni otevien
Modul je aplny
Poskozeni
DAE neni otevien / membrana neni poskozena
Poskozeni elektrické pfipojky
Modul prelakovan
Na dilu je prostfedek na ochranu podvozku
Koroze
Identifikovatelna

Cervené oramovani = neni mozné
Zelené oramovani = mozné

Organizacni data

Pracovni systém Material-¢./typova fada
Kontrolni bod DENOX1
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Referent Zodpovédny za produkt Datum Vydani List
14.09.2010 1 1z6




CR/ARI1,V1.4

BX podminky

Kritéria pfevzeti zpét: Modul neni otevien

Modul byl otevien / Srouby jsou uvolnéné /
Srouby chybi - neni mozné

Kritéria prevzeti zpét: Agregat je kompletni a neni rozebrany

P¥ipojky uplné nebo nelplné > mozné

Organizacni data

Pracovni systém Material-¢./typova fada
Kontrolni bod DENOX1
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Referent Zodpovédny za produkt Datum Vydani List
14.09.2010 1 226
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CR/ARI1,V1.4

BX podminky

Kritéria prevzeti zpét: Poskozeni

Kritéria prevzeti zpét:

Prekontrolovat:
e Kapalina v télese
e Poskozeni zavitu
e Poskozeni vika
e Poskozeni télesa

Poskozeni vika

- neni mozné
- neni mozné
- neni mozné
- neni mozné

- neni mozné

Pracovni systém

Poskozeni zavitu

Mechanické poskozeni

Material-¢./typova fada

- neni mozné

Vystupky na télese po liti (zadné trhliny)
- mozné

Organizacni data

Kontrolni bod DENOX1
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Referent Zodpovédny za produkt Datum Vydani List
14.09.2010 1 326
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CR/ARI1,V1.4

BX podminky

Kritéria pfevzeti zpét: DAE neni otevien / membrana neni
poskozena

Piny ohnuty / zkorodovany
- neni mozné

Organizacni data

Pracovni systém

Material-¢./typova fada

Kontrolni bod DENOX1
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Referent Zodpovédny za produkt Datum Vydani List
14.09.2010 1 426
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BX podminky

CR/ARI1,V1.4

Kritéria prevzeti zpét: Modul prelakovan

Kritéria prevzeti zpét: Na dilu je prostredek na ochranu podvozku

Organizacni data

Pracovni systém Material-¢./typova fada
Kontrolni bod DENOX1
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Referent Zodpovédny za produkt Datum Vydani List
14.09.2010 1 526




CR/ARI1,V1.4

BX podminky

Kritéria prevzeti zpét: Koroze

Mala koroze na hlinikovych dilech (téleso a viko)

Kritéria prevzeti zpét: identifikovatelné

Poradi identifikace

- OE-¢islo (zaCinajici 0444022..) na dilu

- Bosch-vymeénné Cislo (za€inajici 0986..) na dilu

- Bosch-vyménné €islo (zacinajici 0986..) na boxu

- mozné

nebo

nebo

Organizacni data

Pracovni systém

Material-¢./typova fada

Kontrolni bod DENOX1
Pracovni postup €. Popis
Kritéria prevzeti zpét
Referent Zodpovédny za produkt Datum Vydani List
14.09.2010 1 626
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